








5. Bezpieczeństwo pożarowe

Skonsultuj się z lokalnymi władzami w sprawie wytycznych
 i wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego 
budynku lub konstrukcji. Moduły JA Solar zostały 
przetestowane zgodnie z normą IEC 61730-2. 

W przypadku instalacji na dachu, moduły należy montować 
na ognioodpornym pokryciu odpowiednim do tego 
zastosowania, z odpowiednią wentylacją pomiędzy 
tylną ścianką modułu a powierzchnią montażową. 

Konstrukcje i instalacje dachowe mogą mieć wpływ na 
bezpieczeństwo pożarowe budynku. Nieprawidłowy 
montaż może stworzyć zagrożenia w przypadku pożaru. 

Należy stosować odpowiednie elementy, takie jak 
bezpieczniki, wyłącznik automatyczny i złącze uziemiające, 
zgodnie z wymaganiami władz lokalnych. Nie używać 
modułów w miejscach, gdzie mogą powstawać łatwopalne gazy. 

Moduły JA nie zostały przetestowane pod kątem ochrony 
przeciwwybuchowej. Należy sprawdzić w lokalnych przepisach, 
czy moduły mogą być używane, czy nie. 



4. Warunki instalacji 

2. Wybór kąta nachylenia 

Kąt nachylenia modułów jest mierzony pomiędzy powierzchnią modułów a poziomą 
powierzchnią gruntu. Moduły generuje maksymalną moc wyjściową, gdy jest skierowany 
bezpośrednio w stronę słońca. 

Na półkuli północnej moduły powinny być zazwyczaj skierowane na południe, a na półkuli 
południowej moduły powinny być zazwyczaj skierowane na północ. 

Szczegółowe informacje na temat najlepszego kąta instalacji można znaleźć w standardowych 
przewodnikach instalacji fotowoltaicznej lub skonsultować się z renomowanym instalatorem 
solarnym lub integratorem systemów. 

Kurz gromadzący się na powierzchni modułów może pogorszyć ich wydajność. JA solar zaleca 
instalację modułów pod kątem nachylenia co najmniej 10 stopni, co ułatwia zmywanie kurzu przez deszcz. 



2. Sposoby instalacji.

Moduły mogą być montowane do stojaków za pomocą klamer lub haków. 
Moduły należy instalować zgodnie z poniższymi przykładami i zaleceniami. 
Jeżeli montaż modułów nie jest zgodny z poniższą instrukcją, należy wcześniej 
skonsultować się z JA Solar i uzyskać zgodę JA Solar, w przeciwnym razie 
może dojść do uszkodzenia modułów i utraty gwarancji. 
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Metody instalacji

Typ Modułu
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Wewnętrzne cztery 
otwory,
szyny montażowe,
Równolegle do 
długiej ramy

  

Uwaga: 1 "N/A" oznacza nie dotyczy
2. Jest to 400 mm otwór montażowy dla jednoosiowego systemu nadążnego 1P, proszę skonsultować się z firmami produkującymi systemy 

nadążne w sprawie wykonalnego rozwiązania instalacyjnego, jeśli wymagane obciążenie testowe jest większe niż 2400Pa.
3. Dane dotyczące obciążeń mechanicznych dla metod instalacji w instrukcji są oparte na certyfikacji ehird-party lub wynikach wewnętrznych JA.
4. Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone w tabeli, domyślna grubość szkła używanego w modułach wynosi 2,0 mm.

Wewnętrzne cztery 
otwory
szyny montażowe
Na krzyż długiej 
ramy

montaż przez 
otwory o 
rozstawie 
400mm

Zaciski, szyny 
montażowe krzyżują 
się z długą ramą 
S=1/4L+/-50

Zaciski, szyny 
montażowe wzdłuż 
długiej ramy 
S=1/4L+/-50

Zewnętrzne cztery 
otwory, szyny 
montażowe równolegle 
do długiej ramy

Zewnętrzne cztery 
otwory, szyny 
montażowe na krzyż 
długiej ramy

Zewnętrzne cztery 
otwory, szyny 
montażowe równolegle 
do długiej ramy

Zewnętrzne cztery 
otwory, szyny 
montażowe na krzyż 
długiej ramy

montaż przez 
otwory o 
rozstawie 
400mm

Wewnętrzne cztery 
otwory,
szyny montażowe,
Równolegle do 
długiej ramy

Wewnętrzne cztery 
otwory
szyny montażowe
Na krzyż długiej 
ramy

Zaciski, szyny montażowe 
wzdłuż długiej ramy 

Zaciski, szyny 
krzyżują sie z długą ramą 











3.Kontrolaz łącza i przewodu

Zaleca się wykonywanie następujących czynności konserwacyjnych co 6 miesięcy: 

A. Sprawdzić hermetyzację złącza z kablem.

B .Sprawdź żel uszczelniający puszki przyłączeniowej, czy nie jest popękany lub 

szczelinowy.

DODATEK DO PRODUKTU

Poniżej przedstawiono instrukcję instalacji odpowiednich typów modułów. Typy modułów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia ze względu na ciągłe innowacje produktowe, badania i rozwój. 

"XXX" pokazuje moc PEAK modułu w przyrostach co 5

Wymiary (LxWxH) [mm] 
Typ modułu

JAM60D1 O-XXX/MB 
JAM72D1 O-XXX/MB 
JAM78D1 O-XXX/MB 
JAM60D20-XXX/MB 
JAM72D20-XXX/MB 
JAM66D30-XXX/MB 
JAM72D30-XXX/MB 
JAM78D30-XXX/MB 
JAM72D30-XXX/GB 
JAM78D30-XXX/GB 
JAM72D40-XXX/GB 
JAM78D40-XXX/GB 
JAM54D30-XXX/MB 
JAM54D30-XXX/GB 
JAM54D40-XXX/GB 

Uwaga: Instalacja montażowa czarnych modułów odnosi się do białych modułów o tym samym wymiarze. 
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TUV 

1711x1005x3Q 

2037x1005x30 

2179x1005x35 

1804x1060x35/1774x1052x35 

2148x1060x35/2117x1052x35 

21oox1134x35 

UL 61215&61730 

1711x1005x30 

2037x1005x30 

2179x1005x35 

1804x1060x35/1774x1052x35 

2148x1060x35/2117x1052x35 

21oox1134x35 

2285x 1134x35/2278x 1134x35/2278x 1134x30 

2465x1134x35/2465x1134x30 

2278x1134x3Q 

2465x1134x35/2465x1134x30 

2278x1134x30 

2465x1134x35/2465x1134x30 

1722x1134x30 

1722x1134x30 

1722x1134x30 

2285x1134x35/2278x 1134x35/2278x1134x3Q 

2465x1134x35 

2278x1134x3Q 

2465x1134x35 




