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Tiger Neo N-type

54HL4R-(V)
425-450 Watt

MODUt JEDNOSTRONNY

Typu N

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

ISO9001:2015: System zarzgdzania jakosciq

ISO14001:2015: System zarzgdzania srodowiskowego

1ISO45001:2018

Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy

Najwazniejsze cechy

. L Solar
JiniKO

Building Your Trust in Solar
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Technologia SMBB

Lepsze wychwytywanie $wiatta i przewodzenie
energii elekirycznej zapewniajg wyzszg moc i
niezawodnos$¢ modutu.
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Technologia Hot 2.0

Modut typu N z technologiq Hot 2.0 charakteryzuje
sie wiekszg niezawodnosciq i mniejszg degradacjqg
LID/LeTID.

Odpornosé PID

Zwiekszone obcigzenie mechaniczne
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~~ Gwarancja znakomitej ochrony przed PID dzieki Certyfikat wytrzymatosci: obcigzenie wiatrem (4000 Pa)

% zoptymalizowanemu procesowi masowej produkcii i _6000Pa i Sniegiem (6000 Pa).

X kontroli jakosci. 4000 Pa
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Rysunki techniczne Parametry elektryczne i zaleznosci

od temperatury

Krzywe charakterystyki pradowo-napieciowej Zaleznos¢ temperatury
i mocowo-napigciowej (435 W) Isc, Voc, Pmax
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Inormalizowane lsc, Voc, Pmax (%)
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Napiecie (V) Temperatura ogniwa (°C)

Dtugosé: £2 mm

. Szerokosé: 2 mm Charakterystyka mechaniczna

@ Wysokos¢: £1 mm Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne typu N
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B R 42 mm Liczba ogniw 108 (2x54)

AR Wymiary 1762x1134x30 mm (69,36x44,65x1,18 cala)

Masa 22 kg (48,50 Ibs)

3,2 mm, powtoka antyodblaskowa,
wysokie przenoszenie, niska zawarto$¢ zelaza, szkto hartowane
Rama Anodowany stop aluminium
36 szt./paleta, 72 szt./stos, 936 szt./ kontener 40'HQ Skrzynka przytqgczeniowa

Konfiguracja pakowania

(dwie palety = jeden stos)

Szyba czotowa

Stopien ochrony IP68

Kable wyjsciowe TOV 1x4,0 mm?
(+): 400 mm, (-): 200 mm lub dtugo$¢ niestandardowa

SPECYFIKACJA

Typ modutu JKM425N-54HL4R  JKM430N-54HL4R  JKMA435N-54HL4R  JKM440N-54HL4R  JKM445N-54HL4R  JKM450-54HL4R
JKM425N-54HL4R-V JKM430N-54HLAR-V JKM435N-54HLAR-V JKM440N-54HL4R-V JKM445N-54HL4R-V JKM450N-54HL4R-V

STC  NOCT STC  NOCT STC  NOCT STC  NOCT STC  NOCT STC  NOCT
Moc maksymalna (Pmax) 425 Wp 320 Wp 430 Wp 323 Wp 435 Wp 327 Wp 440 Wp 331 Wp  445Wp 335Wp 450 Wp 338 Wp
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej (Vmp) - 32,18 V29,99 V 32,38V 30,10V 32,59V 30,33V 3281V 3056V 3302V 3076V 3321V 3090V
Prad w punkcie mocy maksymalnej (imp) 13,21 A 10,67 A 13.28 A 10,73 A 13.35 A 10,78 A 1341 A 10,83 A 1348 A 1089 A 13,55A 10,94 A
Napiecie obwodu otwartego (Voc) 38,75V 36,81 V 38,95V 37,00 V 39,16V 37,20 V 39,38V 3741V 3959V 3761V 39,78V 37,79V

Prad zwarciowy (Isc) 13,66 A 11,03 A 13,73 A 11,09 A 13,80 A 11,14 A 1386 A 11,19 A 1393A 11,25A 1400A 11,30 A
Sprawno$¢ modutu przy STC (%) 21,27 % 21,52 % 21,77 % 22,02 % 22,27 % 22,52 %
Temperatura pracy (°C) -40°C~+85°C

Maksymalne napiecie uktadu 1000/1500VDC (IEC)

Maksymalny prgd znamionowy bezpiecznika szeregowego 25A

Tolerancja mocy 0~+3 %

Wspdtczynniki temperaturowe dia Pmax -0,29%/°C

Wspdtczynniki temperaturowe dla Voc -0,25%/°C

Wspdtczynniki temperaturowe dla Isc 0,045%/°C

Nominalna temperatura robocza ogniwa (NOCT) 45+2°C

STC: f@f F‘gﬁ;}qumo 1000 W/m?2 III Temperatura ogniwa 25°C & U AM=15

NOCT: QE F‘gtr?\izeer:]igwonio 800 W/m? m Temperatura otoczenia 20°C f o AM=1,5 = Predko$¢ wiatru 1 m/s

(© 2022 Jinko Solar Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.

Specyfikacje zamieszczone w niniejszym arkuszu danych podlegajg zmianom bez uprzedzenia.
Polska wersja tego dokumentu jest jedynie ttumaczeniem pomocniczym.
W przypadku rzbieznosci miedzy wersjq angielskq a polskq, rostrzygajgca bedzie wersja angielska. JKM425-450N-54HL4R-(V)-F2C1-PL BF



